
























LK-586X 系列黑白密度计

一、功能特点：

1、仪器采用 TFT 彩色液晶屏显示;

2、仪器自带校准功能，可以匹配不同标准的密度片；

3、仪器采用单片机数字微处理技术，克服了以往传统电路很难准确地读取密度

值且密度值校准比较繁琐的缺点；

4、采用非常稳定的光源和高精度光电传感器，经过模数转换由单片机进行分析

计算，读值精确稳定。

5、自带评片灯，可测观测黑度 3.5D 及以下的胶片，可一键开关和无极调光。

6、仪器具有独特的设计，使其操作更加人性化。具有体积小、重量轻、携带方

便、精度高、稳定性好等优点，可广泛应用于无损检测、医疗等多种行业，是对

压力容器、船体、化工、桥梁、医院等 X光片进行质量分析的理想仪器。

二、技术参数：

1、显示方式：2.4 寸 TFT 彩色液晶屏；

2、测量范围：

（1）LK-586X：D=0.00—4.50；

（2）LK-586X+：D=0.00—5.00；

3、采样时间：0.8s；

4、光孔直径：0.5mm；

5、不确定度：0.00-3.99D≤0.02D，4.00D-5.00D≤0.04D；

6、读数稳定性：±0.02；

7、仪器自带校准功能，可修正测量数值。使测量数值更加准确：

8、评片灯：

（1）最大亮度：100000Lux（30000cd/㎡）；

（2）观测黑度：≤3.5D；

（3）窗口尺寸：92mm*68mm；

9、电源规格：AC 220V(±10%) 50Hz；

10、整机功耗：12W；

11、工作环境：温度：0℃～40℃，相对湿度≤85%；

12、外形尺寸：320mm*136mm*115mm；

13、整机重量：1.5kg。

三、配置清单：

1、主机（带电源线）1台；

2、熔断器（2A）2 支；

3、操作手册、合格证、保修卡 1份；

4、专用仪器箱 1个。
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